XX AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS
Licitacion Pablica Municipal No. AYTOMXL-OM-ADQ-12-20

“Suministro de Uniformes Administrativo y Operativo para el Personal del Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California”

Anexo 1 "Especificaciones Técnicas"

27101 VESTUARIO Y UNIFORMES

SUB PTDA

DESCRIPCION

MARCA DE
REFERENCIA

UNIDAD DE
MEDIDA

CANT

PAQUETE 1. UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1

BLUSA PERSONAL ADMINISTRATIVO MANGA LARGA / MANGA CORTA.

COMPOSICION DE LA TELA: POPELINA 65% POLIESTER, 35% ALGODON.

PESO DE LA TELA: 4.0 OZ. EN COLORES, 4.25 OZ. EN COLOR BLANCO.

BOTONES: PLACA FRONTAL DE 6 BOTONES.

CUELLO: ABOTONADO, DE DOS PIEZAS FORRADO.

BOLSAS: UNA BOLSA SIN TAPADERA AL PECHO, LADO IZQUIERDO.

ETIQUETA: COSIDA EN LA ESPALDA INTERIOR, INDICANDO ORIGEN DEL PRODUCTO, NOMBRE DEL FABRICANTE Y TALLA. OTRA EN EL COSTADO INDICANDO COMPOSICION DE LA TELA
E INSTRUCCIONES DE LAVADO.

EMPAQUE: DEBERA CONTAR CON BOLSA DE PLASTICO PARA PROTEGER EL PRODUCTO.

HILO: EL HILO QUE UTILICEN DEBERA SER EXACTAMENTE DEL COLOR DE LA PRENDA SOLICITADA.

COLOR: GUINDA / BLANCA

LOGO ESCUDO AYUNTAMIENTO DE MEXICALI AL PECHO, LADO IZQUIERDO SOBRE LA BOLSA. EN HILO 100% POLIESTER QUE NO SE DESPINTE, MEDIDA 50MM DE LARGO X 70MM DE
ALTO.

PANTONES DEL LOGO: P-48-16 C, P 12-5C, P 7-8 C, P 104-15 C, P 23-6 C, PROCESS BLACK C, PROCESS BLACK C 85%, PROCESS BLACK C 70%

LOGO XXIIl AYUNTAMIENTO DE MEXICALI (YO MXL. / SOMOS CORAZON Y VOLUNTAD) AL PECHO, LADO DERECHO. EN HILO 100% POLIESTER QUE NO SE DESPINTE, MEDIDA 50MM DE
LARGO X 70MM DE ALTO.

PANTONES DEL LOGO: P 66-16 C, P 10-16 C

DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SCFI-2006, INFORMACION COMERCIAL-ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES,
PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA.

DICKIES
EDGUARD

PIEZA

1566

PANTALON PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO.

COMPOSICION DE LA TELA: GABARDINA 97% ALGODON, 3% SPANDEX.

PESO DE LA TELA: 7.0 OZ.

BOLSAS: 2 BOLSILLOS TRASEROS.

CIERRE: DE GANCHO Y OJAL.

PRETINA: CON ENTRETELA ELASTICA PARA EVITAR ESPACIOS EN LA ESPALDA.

ETIQUETA: COSIDA EN EL INTERIOR, INDICANDO CONTENIDO DE LA TELA, ORIGEN DEL PRODUCTO, NOMBRE DEL FABRICANTE, TALLA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.
EMPAQUE: DEBERA CONTAR CON BOLSA DE PLASTICO PARA PROTEGER EL PRODUCTO.

COLOR: DESERT SAND (DS)

DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SCFI-2006, INFORMACION COMERCIAL-ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES,
PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA.

DICKIES

PIEZA

1572

CAMISA PERSONAL ADMINISTRATIVO MANGA LARGA / MANGA CORTA.

COMPOSICION DE LA TELA: POPELINA 65% POLIESTER, 35% ALGODON.

PESO DE LA TELA: 4.0 OZ. EN COLORES, 4.25 OZ. EN COLOR BLANCO.

MANGAS: LO LARGO DEBE SER DE ACUERDO A LA TALLA SOLICITADA (TRATANDOSE DE MANGA LARGA S, M, L, DEBERAN DE SER TAMANO REGULAR), (XL Y XXL DEBERAN SER
TAMANO LARGO), DOBLE BOTON AL PUNO.

MODELO: PLIEGUE EN LA ESPALDA, CON PLACA FRONTAL DE 6 BOTONES.

CUELLO: ABOTONADO, DE DOS PIEZAS FORRADO.

BOLSAS: UNA BOLSA SIN TAPADERA AL PECHO IZQUIERDO

ETIQUETA: COSIDA EN LA ESPALDA INTERIOR, INDICANDO ORIGEN DEL PRODUCTO, NOMBRE DEL FABRICANTE Y TALLA. OTRA EN EL COSTADO INDICANDO COMPOSICION DE LA TELA
E INSTRUCCIONES DE LAVADO.

EMPAQUE: DEBERA CONTAR CON BOLSA DE PLASTICO PARA PROTEGER EL PRODUCTO.

HILO: DEBERA SER EXACTAMENTE DEL COLOR DE LA PRENDA SOLICITADA.

COLOR: GUINDA / BLANCA

LOGO ESCUDO AYUNTAMIENTO DE MEXICALI AL PECHO, LADO IZQUIERDO SOBRE LA BOLSA. EN HILO 100% POLIESTER QUE NO SE DESPINTE, MEDIDA 50MM DE LARGO X 70MM DE
ALTO.

PANTONES DEL LOGO: P-48-16 C, P 12-5C, P 7-8 C, P 104-15 C, P 23-6 C, PROCESS BLACK C, PROCESS BLACK C 85%, PROCESS BLACK C 70%

LOGO XXIIl AYUNTAMIENTO DE MEXICALI (YO MXL. / SOMOS CORAZON Y VOLUNTAD) AL PECHO, LADO DERECHO. EN HILO 100% POLIESTER QUE NO SE DESPINTE, MEDIDA 50MM DE
LARGO X 70MM DE ALTO.

PANTONES DEL LOGO: P 66-16 C, P 10-16 C

DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SCFI-2006, INFORMACION COMERCIAL-ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES,
PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA.

DICKIES
EDGUARD

PIEZA

1178

PANTALON PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO.

COMPOSICION DE LA TELA: GABARDINA 98% ALGODON, 2% ELASTANO.

BOLSAS: 2 BOLSILLOS TRASEROS CON BOTONES DE DOBLE RIBETE.

PRESILLAS: 6 PRESILLAS PARA EL CINTURON CON COSTURA DOBLE REFUERZO.

CORTE: RECTO, AJUSTE CLASICO.

ETIQUETA: COSIDA EN EL INTERIOR,INDICANDO CONTENIDO DE LA TELA, ORIGEN DEL PRODUCTO, NOMBRE DEL FABRICANTE, TALLA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.

EMPAQUE: DEBERA CONTAR CON BOLSA DE PLASTICO PARA PROTEGER EL PRODUCTO.

DICKIES

PIEZA

1142
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COLOR: TIMBER WOLF TAN
DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SCFI-2006, INFORMACION COMERCIAL-ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES,
PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA

PAQUETE 2. UNIFORME PARA PERSONAL OPERATIVO.

1

BLUSA PERSONAL OPERATIVO MANGA LARGA.

COMPOSICION DE LA TELA: OXFORD STRETCH MECANICO 60% ALGODON, 40% POLIESTER.

PESO DE LA TELA: 5.0 OZ.

BOTONES: PLACA FRONTAL DE 7 BOTONES.

CUELLO: DE DOS PIEZAS FORRADO.

BOLSAS: UNA BOLSA SIN TAPADERA AL PECHO, LADO IZQUIERDO.

ETIQUETA: COSIDA EN EL INTERIOR, INDICANDO CONTENIDO DE LA TELA, ORIGEN DEL PRODUCTO, NOMBRE DEL FABRICANTE, TALLA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.

EMPAQUE: DEBERA CONTAR CON BOLSA DE PLASTICO PARA PROTEGER EL PRODUCTO.

HILO: EL HILO QUE UTILICEN DEBERA SER EXACTAMENTE DEL COLOR DE LA PRENDA SOLICITADA.

COLOR: KHAKI (KH), DARK NAVY (DN), OLIVE GREEN (OG), BLACK (BK), RINSED INDIGO BLUE (RNB)

LOGO ESCUDO AYUNTAMIENTO DE MEXICALI AL PECHO, LADO IZQUIERDO SOBRE LA BOLSA. EN HILO 100% POLIESTER QUE NO SE DESPINTE, MEDIDA 50MM DE LARGO X 70MM DE
ALTO.

PANTONES DEL LOGO: P-48-16 C, P 12-5C, P 7-8 C, P 104-15 C, P 23-6 C, PROCESS BLACK C, PROCESS BLACK C 85%, PROCESS BLACK C 70%

LOGO XXIIl AYUNTAMIENTO DE MEXICALI (YO MXL. / SOMOS CORAZON Y VOLUNTAD) AL PECHO, LADO DERECHO. EN HILO 100% POLIESTER QUE NO SE DESPINTE, MEDIDA 50MM DE
LARGO X 70MM DE ALTO.

PANTONES DEL LOGO: P 66-16 C, P 10-16 C

DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SCFI-2006, INFORMACION COMERCIAL-ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES,
PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA

DICKIES

PIEZA

78

PANTALON PERSONAL OPERATIVO FEMENINO

TIPO INDUSTRIAL.

COMPOSICION DE LA TELA: GABARDINA CON STRETCH MECANICO 65% POLIESTER 40% ALGODON.

TELA: CON 8.3 OZ. RESISTENTE A LAS ARRUGAS Y FACIL DE DESMANCHAR.

BOLSAS: 4, DOS AL FRENTE, MATERIAL COLOR SIMILAR AL DEL PANTALON, DOS BOLSAS EN LA CADERA ATRAS CON BOTON EN BOLSA IZQUIERDA PARA SUJETAR, TODAS LAS BOLSAS
DEBERAN SER COSIDAS CON REMACHES.

CIERRE: ZIPPER DE LATON PESADO INDUSTRIAL CON CIERRE DE METAL TIPO GANCHO.

PRESILLAS: CINCO O MAS PRESILLAS PARA CINTURON TIPO TUNEL

CORTE: PIERNA RECTA.

ETIQUETA: DEBE CONTAR CON LA TALLA COSIDA EN LA PARTE INTERIOR CON INSTRUCCIONES DE LAVADO, CONTENIDO DE LA TELA, ORIGEN DEL PRODUCTO Y NOMBRE DEL
FABRICANTE.

EMPAQUE: DEBERA CONTAR CON BOLSA DE PLASTICO PARA PROTEGER EL PRODUCTO.

HILO: DEBERA SER EXACTAMENTE DEL COLOR DE LA TELA SOLICITADA.

COLOR: DESERT SAND (DS)

DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SCFI-2006, INFORMACION COMERCIAL-ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES,
PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA

DICKIES

PIEZA

70

CAMISA PERSONAL OPERATIVO MASCULINO MANGA LARGA.

TIPO INDUSTRIAL.

COMPOSICION DE LA TELA: GABARDINA 65% POLIESTER, 35% ALGODON.

PESO DE LA TELA: 5.25 OZ.

MANGAS: LO LARGO DEBE SER DE ACUERDO A LA TALLA SOLICITADA (TRATANDOSE DE MANGA LARGA S, M, L, DEBERAN DE SER TAMANO REGULAR), (XL Y XXL DEBERAN SER
TAMANO LARGO), DOBLE BOTON AL PUNO.

CUELLO: DE DOS PIEZAS FORRADO CON PUNTAS PERMANENTES DE PLASTICO PARA SOSTENERSE FIRME.

BOLSAS: DOS BOLSAS CON TAPADERAS Y BOTON AL CENTRO CON SEPARADOR PARA PLUMA EN LA BOLSA IZQUIERDA.

MODELO: CON PLACA FRONTAL DE 7 BOTONES.

ETIQUETA: COSIDA EN EL INTERIOR, INDICAR CONTENIDO DE LA TELA, ORIGEN DEL PRODUCTO, NOMBRE DEL FABRICANTE, TALLA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.

EMPAQUE: DEBERA CONTAR CON BOLSA DE PLASTICO PARA PROTEGER EL PRODUCTO.

HILO: DEBERA SER EXACTAMENTE DEL COLOR DE LA PRENDA SOLICITADA.

COLOR: KHAKI (KH), DARK NAVY (DN), OLIVE GREEN (OG), BLACK (BK), RINSED INDIGO BLUE (RNB)

LOGO ESCUDO AYUNTAMIENTO DE MEXICALI AL PECHO, LADO IZQUIERDO SOBRE LA BOLSA. EN HILO 100% POLIESTER QUE NO SE DESPINTE, MEDIDA 50MM DE LARGO X 70MM DE
ALTO.

PANTONES DEL LOGO: P-48-16 C, P 12-5 C, P 7-8 C, P 104-15 C, P 23-6 C, PROCESS BLACK C, PROCESS BLACK C 85%, PROCESS BLACK C 70%

LOGO XXIIl AYUNTAMIENTO DE MEXICALI (YO MXL. / SOMOS CORAZON Y VOLUNTAD) AL PECHO, LADO DERECHO. EN HILO 100% POLIESTER QUE NO SE DESPINTE, MEDIDA 50MM DE
LARGO X 70MM DE ALTO.

PANTONES DEL LOGO: P 66-16 C, P 10-16 C

DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SCFI-2006, INFORMACION COMERCIAL-ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES,

PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA

DICKIES

PIEZA

2.288
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4

PANTALON PERSONAL OPERATIVO MASCULINO.

TIPO INDUSTRIAL.

COMPOSICION DE LA TELA: GABARDINA 65% POLIESTER, 35% ALGODON.

PESO DE LA TELA: 8.5 OZ.

BOLSAS: 5, DOS AL FRENTE, MATERIAL COLOR SIMILAR AL DEL PANTALON, DOS BOLSAS EN LA CADERA ATRAS CON BOTON PARA SUJETAR, TODAS LAS BOLSAS DEBERAN SER
COSIDAS CON REMACHES.

CIERRE: ZIPPER DE LATON PESADO INDUSTRIAL CON CIERRE DE METAL TIPO GANCHO.

PRESILLAS: SEIS O MAS PRESILLAS, DOBLE TELA.

TIRO: LA MEDIDA DEL TIRO SOLICITADO DEBERA SER PROPORCIONAL A LA TALLA DE LA CINTURA.

BASTILLA: DEBE CONTAR CON EL LARGO SOLICITADO Y CON COSTURA DE TRIPLE CADENETA.

ETIQUETA: DEBE CONTAR CON LA TALLA COSIDA EN LA PARTE INTERIOR CON INSTRUCCIONES DE LAVADO, CONTENIDO DE LA TELA, ORIGEN DEL PRODUCTO Y NOMBRE DEL
FABRICANTE.

EMPAQUE: DEBERA CONTAR CON BOLSA DE PLASTICO PARA PROTEGER EL PRODUCTO.

HILO: DEBERA SER EXACTAMENTE DEL COLOR DE LA TELA SOLICITADA.

COLOR: KHAKI (KH), OLIVE GREEN (OG), BLACK (BK), RINSED INDIGO BLUE (RNB)

DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SCFI-2006, INFORMACION COMERCIAL-ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES,
PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA.

DICKIES

PIEZA

2.326

CAMISA PERSONAL DE ALUMBRADO MASCULINO MANGA LARGA.

COMPOSICION DE LA TELA: MEZCLILLA 100% ALGODON.

PESO DE LA TELA: 8 OZ.

ESPALDA: CON PINZAS.

MANGA: LARGA, DOBLE BOTON AL PUNO.

CUELLO: ABOTONADO, DE DOS PIEZAS FORRADO.

BOLSAS: UNA BOLSA SIN TAPADERA AL PECHO, LADO IZQUIERDO.

MODELO: CON PLACA FRONTAL DE 7 BOTONES.

ETIQUETA: COSIDA EN EL INTERIOR, INDICAR CONTENIDO DE LA TELA, ORIGEN DEL PRODUCTO, NOMBRE DEL FABRICANTE, TALLA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.

EMPAQUE: DEBERA CONTAR CON BOLSA DE PLASTICO PARA PROTEGER EL PRODUCTO.

HILO: DEBERA SER EXACTAMENTE DEL COLOR DE LA PRENDA SOLICITADA.

COLOR: RINSED INDIGO BLUE (RNB)

LOGO ESCUDO AYUNTAMIENTO DE MEXICALI AL PECHO, LADO IZQUIERDO SOBRE LA BOLSA. EN HILO 100% POLIESTER QUE NO SE DESPINTE, MEDIDA 50MM DE LARGO X 70MM DE
ALTO.

PANTONES DEL LOGO: P-48-16 C, P 12-5 C, P 7-8 C, P 104-15 C, P 23-6 C, PROCESS BLACK C, PROCESS BLACK C 85%, PROCESS BLACK C 70%

LOGO XXIIl AYUNTAMIENTO DE MEXICALI (YO MXL. / SOMOS CORAZON Y VOLUNTAD) AL PECHO, LADO DERECHO. EN HILO 100% POLIESTER QUE NO SE DESPINTE, MEDIDA 50MM DE
LARGO X 70MM DE ALTO.

PANTONES DEL LOGO: P 66-16 C, P 10-16 C

DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SCFI-2006, INFORMACION COMERCIAL-ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES,
PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA

DICKIES

PIEZA

96

PANTALON PERSONAL DE ALUMBRADO MASCULINO.

COMPOSICION DE LA TELA: MEZCLILLA 100% ALGODON.

PESO DE LA TELA: 14 OZ.

BOLSAS: 5, TRES AL FRENTE, MATERIAL COLOR SIMILAR AL DEL PANTALON, DOS BOLSAS ATRAS, RIBETES EN LOS PUNTOS DE TENSION.

CIERRE: CIERRE DE METAL DE USO RUDO, BOTON Y OJAL.

PRESILLAS: SIETE PRESILLAS.

TIRO: LA MEDIDA DEL TIRO SOLICITADO DEBERA SER PROPORCIONAL A LA TALLA DE LA CINTURA.

BASTILLA: DEBE CONTAR CON EL LARGO SOLICITADO.

ETIQUETA: DEBE CONTAR CON LA TALLA COSIDA EN LA PARTE INTERIOR CON INSTRUCCIONES DE LAVADO, CONTENIDO DE LA TELA, ORIGEN DEL PRODUCTO Y NOMBRE DEL
FABRICANTE.

EMPAQUE: DEBERA CONTAR CON BOLSA DE PLASTICO PARA PROTEGER EL PRODUCTO.

HILO: DEBERA SER EXACTAMENTE DEL COLOR DE LA TELA SOLICITADA.

COLOR: RINSED INDIGO BLUE (RNB)

DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SCFI-2006, INFORMACION COMERCIAL-ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES,
PRENDAS DE VESTIR, SUS ACCESORIOS Y ROPA DE CASA.

DICKIES

PIEZA

96

PAQUETE 3. CALZADO PARA PERSONAL OPERATIVO

1

BOTA DE TRABAJO PERSONAL SERVICIOS GENERALES

PRESENTACION: BORCEGUI

PIEL: 100% NATURAL FLOR ENTERA DE GANADO VACUNO.

ESPESOR: 18 /20 MM.

RESISTENCIA AL DESGARRE: 10 KGF.

ABSORCION AL AGUA: 35 % MINIMO.

DESABSORCION AL AGUA: 40 % MINIMO. ) )

ACABADO: ACABADO NAPA, CON CUMPLIMIENTO PARA LA NECESIDAD DE ABSORCION Y DESABSORCION DEL AGUA CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA Y DESGARRE POR SU ALTO
CALIBRE DE ESPESOR, ALTA RESISTENCIA A LA FLEXION Y ABRASION, AYUDA A MANTENER EL PIE SECO Y FRESCO CON CARACTERISTICAS DE ALTA RESISTENCIA PARA TRABAJO
RUDO.

SISTEMA DE FABRICACION: STROBEL

TORO NEGRO

PAR

942
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CASCO: OROTERMO (TERMOCONFORMADO).
FORROS: MALLAS TEXTILES, TRANSPIRABLES, ACOJINADAS Y ANTIBACTERIALES CON EXCELENTES CARACTERISTICAS DE FRESCURA Y ABSORCION AL AGUA.

PLANTILLA: ANTIFATIGA, CON ACOJINAMIENTO RECUBIERTA CON UNA MALLA TEXTIL Y EXCELENTE TRANSPIRACION.

SUELA FULL TIME: DOBLE DENSIDAD SUELA PU/TPU COLOR ROJO O GRIS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE Y A LA ABRASION, TRACCION Y
AL DESGARRE. - ALTO NIVEL DE AMORTIGUACION PASO A PASO, MANTIENE SU FLEXIBILIDAD A BAJAS TEMPERATURAS CON EXCELENTE RECUPERACION ELASTICA. - ALTA
RESISTENCIA A GRASAS, ACEITES, OXIGENO Y OZONO, A LOS ACEITES MINERALES Y A LOS LiQUIDOS HIDRAULICOS.

ABRASION: 35,000 CICLOS 200% MAXIMO.

FLEXION: TPU- 40.7 MM3 350 MAXIMO.

DUREZA: 60-65.

0JILLOS: 8 PERFORACIONES Y 4 PERFORACIONES CON PLASTISOL.

COLOR: NEGRO.

ETIQUETA: PERMANENTE COLOCADA EN PARTE INTERNA DE LA LENGUETA, DEBE MANIFESTAR EL ORIGEN DEL PRODUCTO Y NOMBRE DEL FABRICANTE DEBE CUMPLIR CON LA NOM
113 STPS 2009

PRESENTAR COPIA DEL CERTIFICADO VIGENTE QUE INCLUYA LOS MODELOS A OFERTAR DE EL CERTIFICADO DE LA NOM 113 STPS 2009 EXPEDIDO POR ORGANISMO DE
CERTIFICACION DE EL CENTRO DE INVESTIGACION APLICADA EN TECNOLOGIA COMPETITIVA CIATEC.

BOTA DE TRABAJO PERSONAL DE ASEO PUBLICO TORO NEGRO PAR 150
PRESENTACION: BORCEGUI

PIEL: 100% NATURAL FLOR ENTERA DE GANADO VACUNO.

ESPESOR: 18 /20 MM.

RESISTENCIA AL DESGARRE: 10 KGF.

ABSORCION AL AGUA: 35 % MINIMO.

DESABSORCION AL AGUA: 40 % MINIMO. ) )

ACABADO: ACABADO NAPA, CON CUMPLIMIENTO PARA LA NECESIDAD DE ABSORCION Y DESABSORCION DEL AGUA CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA Y DESGARRE POR SU ALTO
CALIBRE DE ESPESOR, ALTA RESISTENCIA A LA FLEXION Y ABRASION, AYUDA A MANTENER EL PIE SECO Y FRESCO CON CARACTERISTICAS DE ALTA RESISTENCIA PARA TRABAJO
RUDO.

SISTEMA DE FABRICACION: STROBEL

CASCO: OROTERMO (TERMOCONFORMADO).

FORROS: MALLAS TEXTILES, TRANSPIRABLES, ACOJINADAS Y ANTIBACTERIALES CON EXCELENTES CARACTERISTICAS DE FRESCURA Y ABSORCION AL AGUA.

PLANTILLA: ANTIFATIGA, CON ACOJINAMIENTO RECUBIERTA CON UNA MALLA TEXTIL Y EXCELENTE TRANSPIRACION.

SUELA FULL TIME: DOBLE DENSIDAD SUELA PU/TPU COLOR ROJO O GRIS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE Y A LA ABRASION, TRACCION Y
AL DESGARRE. - ALTO NIVEL DE AMORTIGUACION PASO A PASO, MANTIENE SU FLEXIBILIDAD A BAJAS TEMPERATURAS CON EXCELENTE RECUPERACION ELASTICA. - ALTA
RESISTENCIA A GRASAS, ACEITES, OXIGENO Y OZONO, A LOS ACEITES MINERALES Y A LOS LiQUIDOS HIDRAULICOS.

ABRASION: 35,000 CICLOS 200% MAXIMO.

FLEXION: TPU- 40.7 MM3 350 MAXIMO.

DUREZA: 60-65.

0OJILLOS: 8 PERFORACIONES Y 4 PERFORACIONES CON PLASTISOL.

COLOR: NEGRO.

ETIQUETA: PERMANENTE COLOCADA EN PARTE INTERNA DE LA LENGUETA, DEBE MANIFESTAR EL ORIGEN DEL PRODUCTO Y NOMBRE DEL FABRICANTE DEBE CUMPLIR CON LA NOM
113 STPS 2009

PRESENTAR COPIA DEL CERTIFICADO VIGENTE QUE INCLUYA LOS MODELOS A OFERTAR DE EL CERTIFICADO DE LA NOM 113 STPS 2009 EXPEDIDO POR ORGANISMO DE
CERTIFICACION DE EL CENTRO DE INVESTIGACION APLICADA EN TECNOLOGIA COMPETITIVA CIATEC.

BOTA DE TRABAJO PERSONAL DE LIMPIA TORO NEGRO PAR 702

PRESENTACION: BORCEGUI

PIEL: 100% NATURAL FLOR ENTERA DE GANADO VACUNO.

ESPESOR: 18 /20 MM.

RESISTENCIA AL DESGARRE: 10 KGF.

ABSORCION AL AGUA: 35 % MINIMO.

DESABSORCION AL AGUA: 40 % MINIMO. ) )

ACABADO: ACABADO NAPA, CON CUMPLIMIENTO PARA LA NECESIDAD DE ABSORCION Y DESABSORCION DEL AGUA CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA Y DESGARRE POR SU ALTO
CALIBRE DE ESPESOR, ALTA RESISTENCIA A LA FLEXION Y ABRASION, AYUDA A MANTENER EL PIE SECO Y FRESCO CON CARACTERISTICAS DE ALTA RESISTENCIA PARA TRABAJO
RUDO.

SISTEMA DE FABRICACION: STROBEL

CASCO: OROTERMO (TERMOCONFORMADO).

FORROS: MALLAS TEXTILES, TRANSPIRABLES, ACOJINADAS Y ANTIBACTERIALES CON EXCELENTES CARACTERISTICAS DE FRESCURA Y ABSORCION AL AGUA.

PLANTILLA: ANTIFATIGA, CON ACOJINAMIENTO RECUBIERTA CON UNA MALLA TEXTIL Y EXCELENTE TRANSPIRACION.

SUELA FULL TIME: DOBLE DENSIDAD PU/TPU COLOR GRIS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: -ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE Y A LA ABRASION, TRACCION Y AL DESGARRE.
ALTO NIVEL DE AMORTIGUACION PASO A PASO, MANTIENE SU FLEXIBILIDAD A BAJAS TEMPERATURAS CON EXCELENTE RECUPERACION ELASTICA. -ALTA RESISTENCIA A GRASAS,
ACEITES, OXIGENO Y OZONO, A LOS ACEITES MINERALES Y A LOS LIQUIDOS HIDRAULICOS.

ABRASION: 35,000 CICLOS 200% MAXIMO.

FLEXION: TPU- 40.7 MM3 350 MAXIMO.

DUREZA: 60-65.

OJILLOS: 8 PERFORACIONES Y 2 PERFORACIONES CON PLASTISOL.
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27101 VESTUARIO Y UNIFORMES
COLOR: NEGRO.
ETIQUETA: PERMANENTE COLOCADA EN PARTE INTERNA DE LA LENGUETA, DEBE MANIFESTAR EL ORIGEN DEL PRODUCTO Y NOMBRE DEL FABRICANTE DEBE CUMPLIR CON LA NOM
113 STPS 2009
PRESENTAR COPIA DEL CERTIFICADO VIGENTE QUE INCLUYA LOS MODELOS A OFERTAR DE EL CERTIFICADO DE LA NOM 113 STPS 2009 EXPEDIDO POR ORGANISMO DE
CERTIFICACION DE EL CENTRO DE INVESTIGACION APLICADA EN TECNOLOGIA COMPETITIVA CIATEC.
BOTA DE TRABAJO PERSONAL DE TRANSFERENCIA TORO NEGRO PAR 50
PRESENTACION: BORCEGUI
PIEL: 100% NATURAL FLOR ENTERA DE GANADO VACUNO.
ESPESOR: 18/ 20 MM.
RESISTENCIA AL DESGARRE: 10 KGF.
ABSORCION AL AGUA: 35 % MINIMO.
DESABSORCION AL AGUA: 40 % MINIMO. ) )
ACABADO: ACABADO NAPA, CON CUMPLIMIENTO PARA LA NECESIDAD DE ABSORCION Y DESABSORCION DEL AGUA CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA Y DESGARRE POR SU ALTO
CALIBRE DE ESPESOR, ALTA RESISTENCIA A LA FLEXION Y ABRASION, AYUDA A MANTENER EL PIE SECO Y FRESCO CON CARACTERISTICAS DE ALTA RESISTENCIA PARA TRABAJO
RUDO.
SISTEMA DE FABRICACION: STROBEL
CASCO: OROTERMO (TERMOCONFORMADO).
FORROS: MALLAS TEXTILES, TRANSPIRABLES, ACOJINADAS Y ANTIBACTERIALES CON EXCELENTES CARACTERISTICAS DE FRESCURA Y ABSORCION AL AGUA.
PLANTILLA: ANTIFATIGA, CON ACOJINAMIENTO RECUBIERTA CON UNA MALLA TEXTIL Y EXCELENTE TRANSPIRACION.
SUELA FULL TIME: DOBLE DENSIDAD PU/TPU COLOR GRIS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: -ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE Y A LA ABRASION, TRACCION Y AL DESGARRE.
ALTO NIVEL DE AMORTIGUACION PASO A PASO, MANTIENE SU FLEXIBILIDAD A BAJAS TEMPERATURAS CON EXCELENTE RECUPERACION ELASTICA. -ALTA RESISTENCIA A GRASAS,
ACEITES, OXIGENO Y OZONO, A LOS ACEITES MINERALES Y A LOS LIQUIDOS HIDRAULICOS.
ABRASION: 35,000 CICLOS 200% MAXIMO.
FLEXION: TPU- 40.7 MM3 350 MAXIMO.
DUREZA: 60-65.
OJILLOS: 8 PERFORACIONES Y 2 PERFORACIONES CON PLASTISOL.
COLOR: NEGRO.
ETIQUETA: PERMANENTE COLOCADA EN PARTE INTERNA DE LA LENGUETA, DEBE MANIFESTAR EL ORIGEN DEL PRODUCTO Y NOMBRE DEL FABRICANTE DEBE CUMPLIR CON LA NOM
113 STPS 2009
PRESENTAR COPIA DEL CERTIFICADO VIGENTE QUE INCLUYA LOS MODELOS A OFERTAR DE EL CERTIFICADO DE LA NOM 113 STPS 2009 EXPEDIDO POR ORGANISMO DE
CERTIFICACION DE EL CENTRO DE INVESTIGACION APLICADA EN TECNOLOGIA COMPETITIVA CIATEC.
BOTA DE TRABAJO PERSONAL DE AREAS VERDES TORO NEGRO PAR 326
PRESENTACION: BORCEGUI 605
PIEL: 100% NATURAL FLOR ENTERA DE GANADO VACUNO.
ESPESOR: 18/ 20 MM.
RESISTENCIA AL DESGARRE: 10 KGF.
ABSORCION AL AGUA: 35 % MINIMO.
DESABSORCION AL AGUA: 40 % MINIMO. ) )
ACABADO: ACABADO NAPA, CON CUMPLIMIENTO PARA LA NECESIDAD DE ABSORCION Y DESABSORCION DEL AGUA CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA Y DESGARRE POR SU ALTO
CALIBRE DE ESPESOR, ALTA RESISTENCIA A LA FLEXION Y ABRASION, AYUDA A MANTENER EL PIE SECO Y FRESCO CON CARACTERISTICAS DE ALTA RESISTENCIA PARA TRABAJO
RUDO.
SISTEMA DE FABRICACION: STROBEL
CASCO: OROTERMO (TERMOCONFORMADO).
FORROS: MALLAS TEXTILES, TRANSPIRABLES, ACOJINADAS Y ANTIBACTERIALES CON EXCELENTES CARACTERISTICAS DE FRESCURA Y ABSORCION AL AGUA.
PLANTILLA: ANTIFATIGA, CON ACOJINAMIENTO RECUBIERTA CON UNA MALLA TEXTIL Y EXCELENTE TRANSPIRACION.
SUELA PATIN: HULE COLOR NEGRO VULCANIZADO, CUENTA CON RESISTENCIA A ACEITES Y SOLVENTES.
ABRASION: 60 A 89 NBS
FLEXION: 45,000 FLEXIONES
DUREZA: 55-65.
OJILLOS: 10 PERFORACIONES CON OJILLOS METALICOS.
COLOR: NEGRO.
ETIQUETA: PERMANENTE COLOCADA EN PARTE INTERNA DE LA LENGUETA, DEBE MANIFESTAR EL ORIGEN DEL PRODUCTO Y NOMBRE DEL FABRICANTE DEBE CUMPLIR CON LA NOM
113 STPS 2009
PRESENTAR COPIA DEL CERTIFICADO VIGENTE QUE INCLUYA LOS MODELOS A OFERTAR DE EL CERTIFICADO DE LA NOM 113 STPS 2009 EXPEDIDO POR ORGANISMO DE
CERTIFICACION DE EL CENTRO DE INVESTIGACION APLICADA EN TECNOLOGIA COMPETITIVA CIATEC.
BOTA DE TRABAJO BORCEGUI DIELECTRICA PARA PERSONAL DE ALUMBRADO TORO NEGRO PAR 106
PRESENTACION: BORCEGUI
PIEL: 100% NATURAL FLOR ENTERA DE GANADO VACUNO.
ESPESOR: 18/ 20 MM.
RESISTENCIA AL DESGARRE: 10 KGF.
ABSORCION AL AGUA: 35 % MINIMO.
DESABSORCION AL AGUA: 40 % MINIMO.
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ACABADO: ACABADO NAPA, CON CUMPLIMIENTO PARA LA NECESIDAD DE ABSORCION Y DESABSORCION DEL AGUA CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA Y DESGARRE POR SU ALTO
CALIBRE DE ESPESOR, ALTA RESISTENCIA A LA FLEXION Y ABRASION, AYUDA A MANTENER EL PIE SECO Y FRESCO CON CARACTERISTICAS DE ALTA RESISTENCIA PARA TRABAJO
RUDO.

SISTEMA DE FABRICACION: STROBEL

CASCO: POLIAMIDA QUE REDUCE EL RIESGO DE IMPACTO Y COMPRESION EN LA PUNTA DEL CALZADO, BRINDANDO UNA MAYOR PROTECCION Y SEGURIDAD EN LA PUNTA

DEL PIE. CASCO DE POLICARBONATO LIGERO Y SEGURO IMPACTO: 200 JOULES COMPRESION: 15 KN.

FORROS: MALLAS TEXTILES, TRANSPIRABLES, ACOJINADAS Y ANTIBACTERIALES CON EXCELENTES CARACTERISTICAS DE FRESCURA Y ABSORCION AL AGUA.

PLANTILLA: ANTIFATIGA, CON ACOJINAMIENTO RECUBIERTA CON UNA MALLA TEXTIL Y EXCELENTE TRANSPIRACION.

SUELA FULL TIME: DOBLE DENSIDAD SUELA PU/TPU COLOR ROJO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE Y A LA ABRASION, TRACCION Y AL
DESGARRE. - ALTO NIVEL DE AMORTIGUACION PASO A PASO, MANTIENE SU FLEXIBILIDAD A BAJAS TEMPERATURAS CON EXCELENTE RECUPERACION ELASTICA. - ALTA RESISTENCIA A
GRASAS, ACEITES, OXIGENO Y OZONO, A LOS ACEITES MINERALES Y A LOS LIQUIDOS HIDRAULICOS.

ABRASION: 35,000 CICLOS 200% MAXIMO.

FLEXION: TPU- 40.7 MM3 350 MAXIMO.

DUREZA: 60-65.

OJILLOS: 8 PERFORACIONES Y 4 PERFORACIONES CON PLASTISOL.

COLOR: NEGRO.

ETIQUETA: PERMANENTE COLOCADA EN PARTE INTERNA DE LA LENGUETA, DEBE MANIFESTAR EL ORIGEN DEL PRODUCTO Y NOMBRE DEL FABRICANTE DEBE CUMPLIR CON LA NOM
113 STPS 2009

PRESENTAR COPIA DEL CERTIFICADO VIGENTE QUE INCLUYA LOS MODELOS A OFERTAR DE EL CERTIFICADO DE LA NOM 113 STPS 2009 EXPEDIDO POR ORGANISMO DE
CERTIFICACION DE EL CENTRO DE INVESTIGACION APLICADA EN TECNOLOGIA COMPETITIVA CIATEC.

BOTA INSULADA PARA ALTAS TEMPERATURAS PARA PERSONAL DE BACHEO LA VEGA PAR 126
PRESENTACION: BORCEGUI 3249

PIEL: FLOR ENTERA COLOR MIEL O CAFE CLARO, CON FORRO DE PIEL ACOLCHONADA DE 6".

CONSTRUCCION: GOODYEAR WELT

SUELA: SUELA TIPO MIL RAYAS, DOBLE DENSIDAD REFORZADA, INSULADA PARA ALTAS TEMPERATURAS, RESISTENTE A ACIDOS Y ACEITES.

PLANTILLA: ACOJINADA DE PIEL.

FORRO: DE PIEL ACOLCHONADO.

ALTURA: 6"

OJILLOS: 10 OJILLOS METALICOS Y 4 DE GANCHO.

ZAPATO PARA GUARDIAS DE SEGURIDAD VEI"A'\QQTEBIG PAR 68
MODELO: CHOCLO, PUNTA OVALADA, LISO. 456

PIEL: FLOR ENTERA, CON FORRO INTERIOR.

SUELA Y TACON: DE HULE SINTETICO, ANTIDERRAPANTE, CON PLANTILLA.

ETIQUETA: DEBE DE CONTAR CON LA TALLA EN LA PARTE INTERIOR CON EL CONTENIDO DE ORIGEN DEL PRODUCTO Y NOMBRE DEL FABRICANTE.
COLOR: NEGRO.
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9

ZAPATO ENFERMERA

TIPO: MEDICO/ENFERMERA.

MODELO: CHOCLO, PUNTA OVALADA, LISO.

PIEL: FLOR ENTERA, CON FORRO INTERIOR.

SUELA Y TACON: DE HULE SINTETICO, ANTIDERRAPANTE, CON PLANTILLA.

ETIQUETA: DEBE DE CONTAR CON LA TALLA EN LA PARTE INTERIOR CON EL CONTENIDO DE ORIGEN DEL PRODUCTO Y NOMBRE DEL FABRICANTE.
COLOR: BLANCO

VELMAR BIG
APPLE

PAR

30

10

ZAPATO ENFERMERO

TIPO: MEDICO/ENFERMERO.

MODELO: CHOCLO, PUNTA OVALADA, LISO.

PIEL: FLOR ENTERA, CON FORRO INTERIOR.

SUELA Y TACON: DE HULE SINTETICO, ANTIDERRAPANTE, CON PLANTILLA.

ETIQUETA: DEBE DE CONTAR CON LA TALLA EN LA PARTE INTERIOR CON EL CONTENIDO DE ORIGEN DEL PRODUCTO Y NOMBRE DEL FABRICANTE.
COLOR: BLANCO.

VELMAR BIG
APPLE

PAR

11

BOTA PARAMEDICO

BOTA TACTICA DE 6"

PIEL: FLOR ENTERA, CON FORRO INTERIOR.

SUELA: EXTERIOR DE CAUCHO.

PROTECCION: "FIRSTMED" CONTRA GASOLINA, SANGRE, ACIDOS DE BATERIA Y FLUIDOS HUDRAULICOS.
COLOR: NEGRO.

ORIGINAL
SWAT.

116101

PAR

10

12

BOTA PARA BOMBEROS

ALTURA: 6 PULGADAS

CORTE: PIEL DE GRANO.

FABRICACION: INYECCION DIRECTA AL CORTE.

PESO: 2.40 LIBRAS

CASCO: PUNTERA DE PROTECCION 75 RESISTENTE A PERFORACIONES

PLANTILLA: EXTRAIBLE DE POLIURETANO DE DENSIDAD SIMPLE.

SUELA: MINI LUG

ETIQUETAS: INTERNA CON EL NOMBRE DEL CALZADO, NUMERO DE ESTILO Y PAIS DE ORIGEN. CAJA CON ETIQUETA DE INFORMACION DEL PRODUCTO. ETIQUETA COLGANTE.
COLOR: NEGRO

THOROGOOD
804-6134

PAR

247

PAQUETE 4. UNIFORME PERSONAL DE BOMBEROS

1

PANTALON OPERATIVO PARA BOMBEROS

COMPOSICION DE LA TELA: 68% POLIESTER, 32% SYNATURAL.TEJIDO ELASTICO. PROTECCION SOLAR UV.

PESO DE LA TELA: 8.0 OZ POR YARDA CUADRADA, 13.6 OZ POR YARDA LINEAL.

BOLSILLOS: EXTRA PROFUNDOS CON ACABADOS EN LIMPIO DENTRO DEL PANTALON, 2 BOLSILLOS FRONTALES DIAGONALES CON REFUERZO AL FINAL DE LA ABERTURA EN FORMA
DE TRIANGULO, 2 BOLSILLOS TRASEROS, BOTON Y PESTANA EN EL BOLSILLO IZQUIERDO.

CIERRES: CREMALLERA DE METAL CON DESLIZADOR DE BLOQUEO.

CINTURA: PRETINA EXPADIBLE. CINTA DE AGARRE EN EL INTERIOR DE LA PRETINA PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA.

REFUERZO: ENTREPIERNA REFORZADA PARA MAYOR DURABILIDAD Y COMODIDAD.

ETIQUETAS: COSIDAS EN EL INTERIOR CONTIENE NOMBRE DEL FABRICANTE, CON LA MARCA, COMPOSICION TEXTIL. ETIQUETA DE TALLA, CONTENIDO DE FIBRA, INSTRUCCIONES DE
CUIDADO ADHERIDAS PERMANENTEMENTEA AL INTERIOR DE LOS PANTALONES.

COLOR: NAVY, ACABADO MATE.

LIBERTY
640MNV

PIEZA

494
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2

CAMISA OPERATIVA PARA BOMBEROS MANGA CORTA / LARGA

COMPOSICION DE LA TELA: 66% SYNATURAL FIBRA, 34% POLIESTER. RESISTENTE A LAS ARRUGAS, REPELENTE DE MANCHAS.
PESO DE LA TELA: 5.75 0Z POR YARDA CUADRADA, 9.55 OZ POR YARDA LINEAL.

COSTURA: MILITAR ENFRENTE Y ATRAS.

BOLSILLOS: DE PARCHE PLISADOS CON SOLAPAS FESTONEADAS.

OJALES: PARA PORTA PLACA.

HOMBRERAS: CON COSTURA X.

CUELLO: CONVERTIBLE. DOBLE Y FRENTE CON DOBLE TELA.

ETIQUETA: DEBE CONTAR CON LA TALLA COSIDA EN LA PARTE INTERIOR CON INSTRUCCIONES DE LAVADO, CONTENIDO DE LA TELA, ORIGEN DEL PRODUCTO Y NOMBRE DEL
FABRICANTE.

HILO: DEBERA SER EXACTAMENTE DEL COLOR DE LA TELA SOLICITADA.

COLOR: NAVY (NV)

INCLUYE UN SECTOR EN CADA MANGA COSIDO 100% A LA PRENDA CON EL LOGO DE LA DIRECCION DEL H. CUERPO DE BOMBEROS DE MEXICALI DE 10 CM DE ALTO X 12.5 CM DE
LARGO COMO MINIMO CON UN MARGEN DE +/- 3%.

PANTONES DEL SECTOR:

- AZUL MARINO 655C

- DORADO 1235C

- AZUL REY 287C

-ROJO 193C

- GRIS 442C

- VERDE 347C

- SILVER 9083C

LIBERTY
750MNV

PIEZA

526

CINTO PARA BOMBEROS.
MATERIAL: CONSTRUCCION DE CUERO DE GRANO SUPERIOR
ANCHO: 1 1/2"

HEBILLA: HEBILLA DE NIKEL PLATEADO EXTRAIBLE
COLOR: NEGRO MATE

LAW PRO
LP006

PIEZA

247

NOTA: El Proveedor estara obligado a realizar los cambios de tallas que el Departamento de Recursos Materiales de Oficialia Mayor autorice, previa solicitud de cada dependencia; cambios que se realizaran, con
un tiempo de respuesta inmediata.

*** Para el Paquete 1, UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO y el Paquete 2, UNIFORME PARA PERSONAL OPERATIVO, el licitante deber&a cumplir con lo siguiente: Debera presentar copia de informe de resultados de pruebas de un laboratorio acreditado por
la EMA (Entidad Mexicana de Acreditacién) en donde se puedan validar las caracteristicas y mezclas de telas solicitadas de por lo menos una prenda de cada paquete, dicho documento debera ser dirigido al Licitante participante y contar con una fecha de emisién del informe
no mayor a 30 dias previos a la fecha de presentacion de propuestas.
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